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Schweissmuffen zu PE100

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

SM 32 SM 32 Schweissmuffe DA 32 mm 8.20

SM 40 SM 40 Schweissmuffe DA 40 mm 8.40

SM 50 SM 50 Schweissmuffe DA 50 mm 12.00

SM 63 SM 63 Schweissmuffe DA 63 mm 12.90

SM 75 SM 75 Schweissmuffe DA 75 mm 20.80

SM 90 SM 90 Schweissmuffe DA 90 mm 22.70

SM 110 SM 110 Schweissmuffe DA 110 mm 27.80

Reduktionsmuffe zu PE100

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

SMR 40-32 SMR 40-32 Reduktionsmuffe DA 40 mm - 32 mm 23.00

SMR 50-40 SMR 50-40 Reduktionsmuffe DA 50 mm - 40 mm 24.60

SMR 63-40 SMR 63-40 Reduktionsmuffe DA 63 mm - 40 mm 26.20

SMR 63-50 SMR 63-50 Reduktionsmuffe DA 63 mm - 50 mm 26.20

SMR 90-63 SMR 90-63 Reduktionsmuffe DA 90 mm - 63 mm 40.20

SMR 110-90 SMR 110-90 Reduktionsmuffe DA 110 mm - 90 mm 56.50

Übergangsmuffe auf Innengewinde

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

SMU 32-1“ IG SMU 32-1“ IG Übergangsmuffe DA 32 mm - 1“ IG 58.50

SMU 40-11⁄4“ IG SMU 40-11⁄4“ IG Übergangsmuffe DA 40 mm - 11⁄4“ IG 72.10

SMU 50-11⁄2“ IG SMU 50-11⁄2“ IG Übergangsmuffe DA 50 mm - 11⁄2“ IG 75.00

SMU 63-2“ IG SMU 63-2“ IG Übergangsmuffe DA 63 mm - 2 “ IG 109.20

SMU 75-21⁄2“ IG SMU 75-21⁄2“ IG Übergangsmuffe DA 75 mm - 21⁄2“ IG 249.60

SMU 90-3“ IG SMU 90-3“ IG Übergangsmuffe DA 90 mm - 3“ IG 315.10

Hinweis: Weitere Schweissfittinge, Kunststoffklemmverschraubungen, Steck-Fitting, etc. auf Anfrage möglich.

sole/wasser-wärmepumpen erdsonden schweissfittinge
Wärmepumpen-Zubehör

Schweissmuffe

Reduktionsmuffe

Übergangsmuffe
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Zwischentauscher
Nickelgelöteter Plattenwärmetauscher für die passive Kühlung mit der Wärmequelle Grundwasser.  
Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe muss dann durch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Kühlung 
ersetzt werden.

Die Leistung der Sole/Wasser-Wärmepumpe kann bei ca. 8°C Wärmequellentemperatur angenommen werden! 
Die Heizleistung des jeweiligen Wärmepumpentypes erhöht sich somit aufgrund der höheren Wärmequellen-
temperatur. Die tatsächlichen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen 
Wärmepumpentypes.

Die Grundwasserqualität muss nach den Vorgaben untersucht werden.

Achtung! Bei Inbetriebnahme muss die untere Einsatzgrenze der Sole/Wasser-Wärmepumpe
von -9°C auf +3°C angehoben werden.

Achtung! Zwischenkreis muss mit Frostschutzgemisch (-14°C) befüllt werden!

Bei der Dimensionierung des Zwischenkreises muss die freie Pressung der integrierten 
Wärmequellenumwälzpumpe des eingesetzten Wärmepumpentypes beachtet werden.

Nickelgelöteter Plattenwärmetauscher
für Systemtrennung und passive Kühlung in Verbindung mit Grundwasser

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

WT 1 150251-01
Für WZS 61H/K bis WZS 81H/K und SWC 60H/K bis SWC 100H/K 
Abmessungen: (B x T x H) 124 x 125 x 532 mm, Gewicht ca. 11.6 kg 
Anschlüsse G 11⁄4“ AG

2‘100.00

WT 2 150252-01
Für SWC 120H/K bis SWC 170H/K und WZS 101H/K 
 Abmessungen: (B x T x H) 124 x 171 x 532 mm, Gewicht ca. 16.4 kg 
Anschlüsse G 11⁄4“ AG

2‘700.00

WT 3 150253-01
Für SWC 230/K bis SWC 330/K  
Abmessungen: (B x T x H) 124 x 125 x 532 mm, Gewicht ca. 11.6 kg 
Anschlüsse G 11⁄4“ AG

4‘700.00

Isolierung dampfdiffusionsdicht bauseits

Kühlleistung bei passiver Kühlung
Die Kühlleistung im Passiv-Kühlfall liegt bei ca. 50 % bis 60 % der erf. Entzugsleistung im Heizfall.

für systemtrennung, passive kühlung bei sole/wasser-wärmepumpen swc/wzs
Wärmepumpen-Zubehör

Plattenwärmetauscher  
WT 1-3
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Bei kritischen Wasserinhaltsstoffen empfehlen wir mittels geschraubtem Plattentauscher eine Systemtrennung 
zwischen der Wärmequelle Wasser und dem Betriebsmittel Sole. Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe muss dann 
durch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden.

Grundsätzlich muss die Wasserqualität auf Verockerungsneigung untersucht werden.
Eine Wasseranalyse bezüglich korrosiver Bestandteile im Grundwasser ist nicht notwendig!

Eine Wasseranalyse bezüglich korrosiver Bestandteile im Grundwasser ist nicht notwendig! Grundsätzlich 
muss die Wasserqualität auf Verockerungsneigung nach den Vorgaben im Wärmepumpen-Guide untersucht 
werden. Die Eignung des Grundwassers kann anhand der Ergebnisse einer Wasseranalyse (bauseitige 
Leistung) im Werk geprüft werden. Der direkte Einsatz in Verbindung mit Oberflächenwasser, Schmutzwasser 
oder Gemischen aus Wasser mit Laugen, Säuren und Chlorbestandteilen sowie Industrie- und 
Gewerbeabwasser ist nicht zulässig.

Geschraubter Plattentauscher
zur Systemtrennung zwischen Wasser und Sole

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

WT 4 150254-01 Für SWP 270H, 291H, 330H, 371, 410H und 430, 
(B x T x H) 640 x 424 x 1020 mm, Gewicht 146 kg, Anschlüsse DN50 5‘500.00

WT 5 150255-01 Für SWP 451, 500H und 540,  
(B x T x H) 640 x 424 x 1020 mm, Gewicht 153 kg, Anschlüsse DN50, 6‘300.00

WT 6 150256-01 Für SWP 561H, 581, 670, 691, 700H und 850H, Abmessungen 
(B x T x H) 640 x 424 x 1020 mm, Gewicht 166 kg, Anschlüsse DN50,         7‘800.00

WT 7 150257-01 Für SWP 820 und 1000H, Abmessungen 
(B x T x H) 640 x 424 x 1020 mm, Gewicht 193 kg, Anschlüsse DN50,    9‘200.00

WT 8 150258-01 Für SWP 1100 und 1250,  
(B x T x H) 640 x 424 x 1020 mm, Gewicht 395 kg, Anschlüsse DN100 11‘700.00

WT 9 150259-01 Für SWP 1600,  
(B x T x H) 640 x 424 x 1020 mm, Gewicht 496 kg, Anschlüsse DN100, 16‘900.00

Isolierung dampfdiffusionsdicht bauseits

Auswahlhilfe zur Wärmepumpen / Wärmetauscher Zuordnung

geplante 
Wasser/Wasser-Wärmepumpe

Systemtrennung Auslegungsleistung

kW

passend für  
Sole/Wasser-Wärmepumpe

passend für  
Sole/Wasser-Wärmepumpe H

WWP 550X WT 4 47 SWP 430 SWP 410H

WWP 700X WT 5 61 SWP 540 SWP 500H

WWP 900X WT 6 95 SWP 670 SWP 700H

WWP 1100X WT 6 95 – SWP 850H

WWP 1100X WT 7 112 SWP 820 –

2 x WWP 500X WT 7 112 – SWP 1000H

2 x WWP 700X WT 8 142 SWP 1100 –

2 x WWP 900X WT 8 142 SWP 1250 –

2 x WWP 1100X WT 9 180 SWP 1600 2 x SWP 1000H

Achtung! Durchsätze müssen bei Systemtrennung angepasst werden.

SWP 270H 291H 330H 371 410H 430 451
WT 4 4 4 4 4 4 5
primär Wasser (l|h) 8.900 10.000 10.900 12.800 13.500 14.200 15.500
Sekundär Sole (l/h) 7.600 9.700 9.800 12.500 14.200 14.700 15.000
Druckverlust (mbar) 220 310 420 290 160 290 300
SWP 500H 540 561H 581 670 691 700H
WT 5 5 6 6 6 6 6
Primär Wasser (l/h) 16.300 17.500 19.400 19.300 21.700 24.700 22.300
Sekundär Sole (l/h) 15.600 18.400 19.100 20.000 22.900 24.000 21.400
Druckverlust (mbar) 190 200 330 330 310 310 270
SWP 850H 820 1000H 1100 1250 1600
WT 6 7 7 8 8 9
Primär Wasser (l/h) 27.200 26.600 32.000 35.400 40.600 51.700
Sekundär Sole (l/h) 28.700 28.000 33.800 33.000 42.800 54.600
Druckverlust (mbar) 340 450 630 630 660 920

für systemtrennung bei sole/wasser-wärmepumpen swp
Wärmepumpen-Zubehör

Plattentauscher  
WT 4-9
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Pakete für passive Kühlung bei Sole/Wasser Wärmepumpen SWP
bestehend aus kupfergelötetem Plattentauscher, 3 Weg Regelventil mit Motor, Fühler

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

WTK 1 150261-01
Für SWP 270H und SWP 330H,  
Abmessungen: (B x T x H) 271 x 84 x 532 mm, Gewicht 26 kg,  
Anschlüsse 2“, 3-Weg Regelventil DN50

2‘770.00

WTK 2 150262-01
Für SWP 371, 410H, 430, 451, 500H, 540, 700H,  
Abmessungen: (B x T x H) 271 x 131 x 532 mm, Gewicht 37 kg,  
Anschlüsse 21⁄2“, 3-Weg Regelventil DN65

4‘750.00

WTK 3 150263-01
Für SWP 581, 670, 691, 820, 850H, 1000H, 1250,  
Abmessungen: (B x T x H) 271 x 201 x 532 mm, Gewicht 53 kg, 
Anschlüsse 21⁄2“, 3-Weg Regelventil DN80

6‘210.00

WTK 4 150264-01
Für SWP 1600,  
Abmessungen: (B x T x H) 271 x 272 x 532 mm, Gewicht 69 kg, 
Anschlüsse 21⁄2“, 3-Weg Regelventil DN100

7‘890.00

Isolierung dampfdiffusionsdicht bauseits
Abmessungen nur für den Wärmetauscher                                                                                                                                                                                                                                
Die WTK-Pakete dürfen nicht mit Grundwasser oder sonstigen Wässern, deren Nutzung nicht von uns freigegeben wurde, betrieben werden.

Kühlleistung bei passiver Kühlung
Die Kühlleistung im Passiv-Kühlfall liegt bei ca. 50 % bis 60 % der erf. Entzugsleistung im Heizfall.

Kühlleistung im Passiv-Kühlfall

Wärmepumpentyp SWP 270H 290H 330H 371 410H 430 451 500H

Kühlleistung im Passiv-Kühlfall 12 kW pendent 14 kW 18 kW 18 kW 19 kW 21 kW 22 kW

Wärmepumpentyp SWP 540 560H 581 670 691 700H 820 850H

Kühlleistung im Passiv-Kühlfall 24 kW pendent 28 kW 30 kW 32 kW 32 kW 37 kW 38 kW

Wärmepumpentyp SWP 1000H 1100 1250 1600

Kühlleistung im Passiv-Kühlfall 44 kW 48 kW 56 kW 73 kW

für passive kühlung bei sole/wasser-wärmepumpen swp
Wärmepumpen-Zubehör

WTK
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Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

PLW 30 PLW 30
Hartgelöteter Platten-Wärmetauscher mit SVGW-Zulassung aus V4A mit 
Kupferlot. Übertragungsleistung: 30 kW,  
Abmessungen: (L x B x H) 117 x 117 x 498 mm, Gewicht: 9 kg,  
Isolation 40 mm Alu-Box im Lieferumfang,

3‘120.00

PLW 50 PLW 50
Hartgelöteter Platten-Wärmetauscher mit SVGW-Zulassung aus V4A mit 
Kupferlot. Übertragungsleistung: 50 kW,  
Abmessungen: (L x B x H) 227 x 117 x 498 mm, Gewicht: 21 kg,
Isolation 40 mm Alu-Box im Lieferumfang,

4‘620.00

PLW 70 PLW 70
Hartgelöteter Platten-Wärmetauscher mit SVGW-Zulassung aus V4A mit 
Kupferlot. Übertragungsleistung: 70 kW,  
Abmessungen: (L x B x H) 359 x 117 x 498 mm, Gewicht: 34kg,
Isolation 40 mm Alu-Box im Lieferumfang,

5‘220.00

PLW 90 PLW 90
Hartgelöteter Platten-Wärmetauscher mit SVGW-Zulassung aus V4A mit 
Kupferlot. Übertragungsleistung: 90 kW,  
Abmessungen: (L x B x H) 273 x 237 x 607 mm, Gewicht: 41 kg,
Isolation 40 mm Alu-Box im Lieferumfang,

8‘000.00

Brauchwarmwasser Umwälzpumpen

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

WX 13 WX 13 Sekundär BWW Umwälzpumpe, Einbaulänge: 150 mm ,  
Spannung: 230 V 1‘150.00

WX 14 WX 14 Sekundär BWW Umwälzpumpe, Einbaulänge: 150 mm ,  
Spannung: 230 V 1‘580.00

W 315 W 315 Sekundär BWW Umwälzpumpe, Einbaulänge: 180 mm ,  
Spannung: 3 x 400 V 2‘100.00

Auswahlhilfe zur Bestimmung Plattentauschers
Werden keine Tagesspeicher eingesetzt, ist die notwendige Spitzenleistung 10 min./60 min. zusätzlich zu prüfen

Tauscher / Pumpe

Wärmepumpe

LW 251 LW 310 
LW 380 

SWP 290H

SWP 430 
SWP 410H

SWP 540 
SWP 500H
SWP 291H

SWP 670
SWP 820
SWP 371
SWP 451

SWP 700H
SWP 560H

SWP 1100
SWP 850H
SWP 1000H
SWP 581
SWP 691

SWP 561H

WWP 500 WWP 700
WWP 900

WWP 1100

PLW 30 / WX 13 • •

PLW 30 / WX 14 • •

PLW 50 / W 315 • • • •

PLW 70 / W 315 • •

• = Schnellauslegung bei maximal folgenden Wärmequellentemperaturen
Luft-Wasser A25/W50; Sole-Wasser B7/W50; Wasser-Wasser  W10/W50
Betrieb wird gegen Ende der Warmwasserladung automatisch auf einen Verdichter reduziert

warmwasserbereitung über externe plattenwärmetauscher inkl. pumpe
Wärmepumpen-Zubehör

Plattenwärmetauscher

Umwälzpumpe WX
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Brunnenpumpen zur Grundwasserförderung

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Fördermenge max m3/h Förderhöhe max m Preis/Stück
CHF

UWP 20 150648-01 3 20 1‘450.00

UWP 26 150649-01 3 26 1‘580.00

Sonderzubehör für Grundwasser

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

Filter BFNP 12 Filter BFNP 12 Filtergehäuse aus Edelstahl bis 20 m3, H-1400 mm Durchmesser  
220 mm, inkl. Siebkorb 17 l, 600 Mikron, Kältedämmung bauseits 6‘540.00

Belüfter Typ 6 Belüfter Typ 6
Be- und Entlüfter 1⁄2“, L=245 mm, zur Vermeidung eines Unterdrucks in 
der Grundwasserleitung. Der Auslauf muss in einen Trichter geführt 
werden.

470.00

wärmequelle grundwasser
Wärmepumpen-Zubehör

Grundwasserpumpe

Filter

Be- und Entlüfter
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Inbetriebnahmen Wärmepumpen

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung
Baureihen: LWC · LW · LW-A · LWD · SWC ·  WZS · WWC

Preis/Stück
CHF

INB 1 INB 1 Wärmepumpe 650.00

INB 2 INB 2 Wärmepumpe plus 1 Zusatzfunktion (z.B. WW / Kühlung / pro Funktion 
auf Com. Platine / Lüftung) 750.00

INB 3 INB 3 Wärmepumpe plus 2 Zusatzfunktionen (z.B. WW / Kühlung / pro 
Funktion auf Com. Platine / Lüftung) 850.00

INB 4 INB 4 Wärmepumpe plus 3 Zusatzfunktionen (z.B. WW / Kühlung / pro 
Funktion auf Com. Platine / Lüftung) 950.00

INB 5 INB 5 Wärmepumpe plus 4 Zusatzfunktionen (z.B. WW / Kühlung / pro 
Funktion auf Com. Platine / Lüftung) 1‘050.00

INB WW INB WW Mehrpreis für Inbetriebnahme Warmwasser 100.00

Inbetriebnahmen Wärmepumpen

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung
Baureihen: SWP · WWP

Preis/Stück
CHF

INB 11 INB 11 Wärmepumpe 950.00

INB 12 INB 12 Wärmepumpe plus 1 Zusatzfunktion (z.B. WW / Kühlung / pro Funktion 
auf Com. Platine / Lüftung) 1‘050.00

INB 13 INB 13 Wärmepumpe plus 2 Zusatzfunktionen (z.B. WW / Kühlung / pro 
Funktion auf Com. Platine / Lüftung) 1‘150.00

INB 14 INB 14 Wärmepumpe plus 3 Zusatzfunktionen (z.B. WW / Kühlung / pro 
Funktion auf Com. Platine / Lüftung) 1‘250.00

INB 15 INB 15 Wärmepumpe plus 4 Zusatzfunktionen (z.B. WW / Kühlung / pro 
Funktion auf Com. Platine / Lüftung) 1‘350.00

INB WW INB WW Mehrpreis für Inbetriebnahme Warmwasser 100.00

Projektunterstützung

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

Proj Proj
Projektunterstützung im Bereich erstellen von Objekt bezogenen 
Hydraulik- und Elektroschemen,  
Teilnahme an Koordinationssitzungen ect.

125.00/h

inbetriebnahme / projektierung
Dienstleistungen
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Gegen Zahlung einer einmaligen Prämie sind sämtliche in der Vertragszeit anfallenden Reparaturarbeiten 
abgedeckt (Material und Arbeit).

So sind die Unterhaltskosten für die Wärmepumpe während der ganzen Vertragsdauer bekannt und konstant. 
Bei Wärmepumpen mit mehr als drei Kilogramm Kältemittel-Füllung ist, sofern gesetzlich vorgeschrieben, die 
Dichtigkeitsprüfung im 6. Betriebsjahr in den Leistungen von AlphaSicuro 6 enthalten.

Die Preise der Garantieverlängerung AlphaSicuro 6 verstehen sich für eine Laufzeit von 4 Jahren  
(vom 3. -6. Betriebsjahr).
Die Preise der Garantieverlängerung AlphaSicuro 6  haben eine Gültigkeit von 90 Tagen ab Datum  
Erst-Inbetriebnahme (IBN 1) des Vertragsgegenstandes und sind inkl. MwSt.

Garantieverlängerungen AlphaSicuro 6

Wärmepumpentypen Preis/Stück
CHF

LWC 60, LWC 80 (Art.Nr. 100332)
LW 45, LW 70A, LW 71A, LW 80A, LW 81A
SW 90, SW 110, SW 140
LWD 50, LWD 70

1‘135.00

WZS 60H(K), WZS 61H(K), WZS 80H(K), WZS 81H(K), WZS 100H(K), WZS 101H(K)
SWC 60H(K), SWC 70H(K), SWC 80H(K), SWC 100H(K), SWC 120H(K), SWC 140H(K)
WZL 60, WZL 80

1‘330.00

LWC 80 (Art.Nr. 100441), LWC 100, LWC 120
KHZ-LW 60, KHZ-LW 80
KHZ-SW 50, KHZ-SW 60, KHZ-SW 70, KHZ-SW 80, KHZ-SW 100
LW 90A Solar, LW 90A/RX
LW 100, LW 101, LW 120, LW 121, LW 140

1‘520.00

SWC 170, SWC 230
WWC 100H/X, WWC 130H/X, WWC 160H/X, WWC 190H/X, WWC 220H/X, WWC 280X 1‘655.00

LW 150A, LW 180A, LW 190A, LW 250A, LW 251A, LW 260A
WWC 440X
SWC 330
LW 140A/RX 
LW 100H, LW 150H

2‘010.00

LW 180H, LW 320H
LW 310A, LW 330A 
LW 380

2‘820.00

SWP 390, SWP 430
SWP 230H, SWP 270H, SWP 330H, SWP 410H 3‘750.00

SWP 540, SWP 670, SWP 820
WWP 500, WWP 550, WWP 700
SWP 500H, SWP 700H, SWP 850H

4‘870.00

Für weitere Informationen über den Inhalt und Umfang der Leistungen, nehmen Sie mit dem Kundendienst der 
Alpha-InnoTec Schweiz Kontakt auf.

garantieverlängerung alphasicuro 6 – für neugeräte
Dienstleistungen
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AlphaWeb ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung von Wärmepumpen, die mit dem Regler 
Luxtronik 2.0 ausgerüstet sind, per Internet und oder Mobilphone (Handy).

Allfällige Störungsmeldungen erhalten Sie über: Mobilephone (Handy), E-Mail, Fax.

Zusätzlich können Sie unseren Kundendienst anweisen, die Einstellungen und Betriebszustände der 
Wärmepumpe per Internet zu überprüfen und einzustellen.

Die Aufschaltgebühren sind einmalig. Es fallen keine wiederkehrenden Kosten an.

Voraussetzungen für AlphaWeb:
•	 Wärmepumpenregler Alpha-InnoTec Luxtronik 2.0
•	 Internetverbindung ausschliesslich via LAN (W-LAN oder Power Line-Systeme sind nicht zugelassen)
•	 Internet-Router mit Verbindung RJ45
•	 Einstellung Netzwerk-router: Port 21 nach aussen offen
•	 Max. Kabellänge 99 Meter
•	 Permanente ADSL-Verbindung

AlphaWeb

Typ  
Kurz.Bez

Beschreibung Preis/Stück
CHF

AlphaWeb  
„home“

Einstellungen WP-Parameter, Quittieren von Störungen via Internet, Eingang von 
Störungsmeldungen via E-Mail (max. 3 Adressen), Verbindungsaufnahme alle 5 Stunden 150.00

AlphaWeb 
„home+mobile“

Analog „home“ zusätzliche Leistungen:
Einstellungen WP-Parameter, Quittieren von Störungen via Mobile (SMS), Eingang von 
Störungsmeldungen via SMS (max. 3 Nummern)

150.00

AlphaWeb 
„pro“

Analog «home+mobile» zusätzliche Leistungen:                                                                                      
Eingang von Störungsmeldungen via Fax (max. 3 Nummern), Verbindungsaufnahme jede Stunde 700.00

Datenanalyse Erstellen von Auswertungen in Form von Listen und/oder Graphen nach Aufwand

WICHTIG!
Die bauseitige ADSL-Installation, das Anschliessen von ADSL an die Wärmepumpe und die monatlichen  
ADSL-Gebühren gehen zu Lasten des Wärmepumpen-Betreibers.

internetanbindung alphaweb
Dienstleistungen
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Die Abkürzung «BACnet» steht für «Building Automation and Control network». BACnet ist ein 
herstellerunabhängiges Datenübertragungs-Protokoll für eine «offene Kommunikation in Datennetzen der 
Gebäudeautomation und Gebäuderegelung, mit dem Ziel der «Interoperalität», also der Fähigkeit von Geräten 
in Systemen mit denen anderer Hersteller, systemübergreifend zusammenzuarbeiten. BACnet basiert auf 
genormten Diensten, Objekten und Funktionen und wird laufend in verschiedenen Interessengruppen weltweit 
an neue Anforderungen angepasst und ergänzt.

Funktionen:
•	 Einbindung in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem mit BACnet/IP
•	 Sämtliche Temperaturen können ausgelesen werden.
•	 Aussentemperatur, Rücklauf-Solltemperatur und die drei Mischkreis-Solltemperaturen können vorgegeben 

werden.
•	 Störungen können ausgelesen werden mit Fehlernummer und Beschreibung.
•	 Störungen können über BACnet quittiert werden.
•	 Aktueller Betriebszustand und die Anzahl der gerade laufenden Verdichter kann ausgelesen werden.
•	 Sämtliche Betriebsarten können vorgegeben werden: 

	 – Betriebsart Heizung	 – Betriebsart Lüftung 	 – Betriebsart Mischkreis 3 
	 – Betriebsart Brauchwarmwasser	 – Betriebsart Schwimmbad 
	 – Betriebsart Kühlung	 – Betriebsart Mischkreis 2

•	 Anzahl der freigegebenen Verdichter kann vorgegeben werden (Sperre, 1VD, 2VD)
•	 Die aktuellen Wärmemengen können ausgelesen werden. 

	 – Wärmemenge Heizung	 – Wärmemenge Warmwasser
•	 Datum und Uhrzeit der Wärmepumpen-Regelung kann über BACnet synchronisiert werden.
•	 Gerät kann über BACnet neu gestartet werden.

BACnet Protokoll Informationen:
BACnet Standardized Device Profil (Annex L):

 BACnet Operator Workstation (B-OWS)	  BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

 BACnet Building Controller (B-BC)	  BACnet Smart Sensor (B-SS)

 BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)	  BACnet Smart Actuator (B-SA)

Packungsinhalt:
•	 USB-Stick
•	 Software auf USB-Stick: 

	 – BACnet-Tool 
	 – Softwareupdate WP-Regler 
	 – Betriebsanleitung als PDF

•	 Betriebsanleitung

AlphaBAC

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

AlphaBAC AlphaBAC USB-Stick mit der nötigen Software zur Konfiguration, BACnet/IP-Lizenz 
zur dauerhaften Freischaltung der BACnet/IP Funktionalität 550.00

schnittstellen gebäudeleitsystem bacnet/ip
Dienstleistungen 2012



rubrik sol ar

Wir nutzen jeden
Sonnenstrahl

s
o

la
r

th
e

r
m

ie

2012



88

indach-grossflächenkollektoren
Solarkollektoren

so
la

rk
ol

le
kt

or
en

Es gelten die Massangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäss Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe Februar 2012 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für die Schweiz

Die Indach-Grossflächenkollektoren passen sich fast nahtlos an die vorhandene Dachart an. So wird die 
Funktion als wetterdichte Aussenhaut mit einer optischen Aufwertung verbunden.

Eigenschaften der Indach-Grossflächenkollektoren:
•	 Solar Keymark geprüft für hohe Qualität und Lebensdauer
•	 Lasergeschweisster Absorber aus Aluminium-Kupfer-Verbindung
•	 Hochselektive Vakuumbeschichtung
•	 Holzrahmenbauweise des Kollektors passt sich optimal dem Dachstuhl an
•	 Grosse Kollektorfläche und wenig Randbreite für geringste Wärmeverluste
•	 Hochwertige Blecheinfassung aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet (Farbe nach 

Wahl möglich)
•	 Tropf- und Sturmbleche für umfassenden Witterungsschutz
•	 Anschlüsse aus Edelstahlwellrohre in der Rückwand oben
•	 Länge Anschlussrohre (ca. 800 mm) mit standardmässig vorgesehenem Lötübergang in Form von 22 mm 

Kupferrohr
•	 Vor- und Rücklauf mit hochtemperaturbeständiger Dämmung liegen montagefreundlich direkt 

nebeneinander
•	 Der grosse Kollektor aus einem Stück verhindert Undichtheiten
•	 Nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten von mehreren Indach-Grossflächenkollektoren
•	 Werkseitig vorgesehene Kranschlaufen erlauben die Erstellung grosser Flächen in kürzester Zeit
•	 Für Ziegeldächer mit einer Dachneigung von 20° - 80°

Indach-Grosskollektoren

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Masse
Höhe x Breite

in mm

Preis/Stück

CHF

GFK 47 I links 150479-01 Bruttokollektorfläche 4,7 m2, 3 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 2355 2‘875.00

GFK 47 I rechts 150480-01 Bruttokollektorfläche 4,7 m2, 3 Glassegmente, Anschlussposition rechts 2000 x 2355 2‘875.00

GFK 63 I links 150457-01 Bruttokollektorfläche 6,3 m2, 4 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 3125 3‘690.00

GFK 63 I rechts 150458-01 Bruttokollektorfläche 6,3 m2, 4 Glassegmente, Anschlussposition rechts 2000 x 3125 3‘690.00

GFK 78 I links 150485-01 Bruttokollektorfläche 7,8 m2, 5 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 3895 4‘510.00

GFK 78 I rechts 150486-01 Bruttokollektorfläche 7,8 m2, 5 Glassegmente, Anschlussposition rechts 2000 x 3895 4‘510.00

GFK 93 I links 150459-01 Bruttokollektorfläche 9,3 m2, 6 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 4665 5‘370.00

GFK 93 I rechts 150460-01 Bruttokollektorfläche 9,3 m2, 6 Glassegmente, Anschlussposition rechts 2000 x 4665 5‘370.00

GFK 109 I links 150494-01 Bruttokollektorfläche 10,9 m2, 7 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 5435 6‘185.00

GFK 109 I rechts 150495-01 Bruttokollektorfläche 10,9 m2, 7 Glassegmente, Anschlussposition rechts 2000 x 5435 6‘185.00

GFK 125 I links 150461-01 Bruttokollektorfläche 12,5 m2, 8 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 6205 7‘050.00

GFK 125 I rechts 150462-01 Bruttokollektorfläche 12,5 m2, 8 Glassegmente, Anschlussposition links 2000 x 6205 7‘050.00

Allen Indach-Grossflächenkollektoren ist spezifisch zur Kollektorfläche ein Montage-Kit beigelegt, bestehend 
aus Haltewinkeln und allen benötigten Schrauben, gemäss Montageanleitung.

Anschlüsse rechts oder 
links ohne Blecheinfassung
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Zubehör Indach-Grosskollektoren
Neigungswinkel Dach mind. 20°

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Masse
Höhe x Breite

in mm

Preis/Stück

CHF

IM B 47 150481-01 Blecheinfassung GFK 47 2000 x 2355 1‘325.00

IM B 63 150465-01 Blecheinfassung GFK 63 2000 x 3125 1‘450.00

IM B 78 150487-01 Blecheinfassung GFK 78 2000 x 3895 1‘575.00

IM B 93 150466-01 Blecheinfassung GFK 93 2000 x 4665 1‘695.00

IM B 109 150496-01 Blecheinfassung GFK 109 2000 x 5435 1‘820.00

IM B 125 150467-01 Blecheinfassung GFK 125 2000 x 6205 1‘945.00

Gewünschte Sonderanfertigungen von Blecheinfassungen (Wasserläufe, abweichende Dacheindeckungen,                                                        
RAL -Farbe, Material, Sonderform/Fassade) sind auf Anfrage möglich. Bei Kombination mehrerer  
Indach-Grossflächenkollektoren untereinander oder als Bandmontage auf Anfrage.

Technische Daten Indach-Grossflächenkollektor
Bezeichnung Einheit GFK 47 I GFK 63 I GFK 78 I GFK 93 I GFK 109 I GFK 125 I

Bruttokollektorfläche m2 4,71 6,25 7,79 9,33 10,87 12,41

Aperturfläche m2 4,2 5,5 6,9 8,3 9,7 11,0

Format (L x B x H) mm 2000 x 2355 
x 115

2000 x 3125 
x 115

2000 x 3895 
x 115

2000 x 4665 
x 115

2000 x 5435 
x 115

2000 x 6205 
x 115

Optischer Wirkungsgrad πO % 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Wärmedurchgangskoeffizient K1 W/m2K 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Wärmedurchgangskoeffizient K2 W/m2K2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Kollektorgehäuse Holzrahmen, 50 mm Dämmung

Glasabdeckung prismiertes Solarsicherheitsglas 4 mm,  = 91 %

Gewicht kg 115 176 218 224 305 350

Kollektoranschluss 22 mm CU an flexibler Wellrohranbindung

Absorberinhalt l 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,6

Mindestkollektorertrag kWh/m2a > 525 > 525 > 525 > 525 > 525 > 525

Zertifikat Solar Keymark

Neigungswinkel ° 20 - 90 20 - 90 20 - 90 20 - 90 20 - 90 20 - 90

75 mm

75 mm

100 mm

l

                       2

B
75 mm

75 mm

100 mm

l

                       2

A

2000 mm

280 mm

165 mm

495 mm

2355 mm

3125 mm

3895 mm

4665 mm

5435 mm

6205 mm

Masse Blecheinfassung abzüglich Überdeckung

A Anschlussposition links
B Anschlussposition rechts
1  Kollektoraustritt (warm)
2 Kollektoreintritt (kalt)

Blecheinfassung
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aufdach-grossflächenkollektoren

Die Aufdach-Grossflächenkollektoren sind bestens geeignet für den Einsatz in grossen Solaranlagen, sowohl 
auf Schrägdächern, aber auch Flachdächern und Freiflächen.

Eigenschaften der Aufdach-Grossflächenkollektoren:
•	 Solar Keymark geprüft für hohe Qualität und Lebensdauer
•	 Lasergeschweisster Absorber aus Aluminium-Kupfer-Verbindung
•	 Hochselektive Vakuumbeschichtung
•	 Kollektorgehäuse ausgeführt in Aluminium
•	 Grosse Kollektorfläche und wenig Randbreite für geringste Wärmeverluste
•	 Anschlüsse aus Kupferrohr 22mm
•	 Vor- und Rücklauf mit hochtemperaturbeständiger Dämmung liegen montagefreundlich direkt 

nebeneinander
•	 Der grosse Kollektor aus einem Stück verhindert Undichtheiten
•	 Nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten von mehreren Aufdach-Grossflächenkollektoren
•	 Werkseitig vorgesehene Kranschlaufen erlauben die Erstellung grosser Flächen in kürzester Zeit
•	 Dank umfassendem Montagezubehör für verschiedenste Schräg- und Flachdächer geeignet

Aufdach-Grossflächenkollektoren

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Masse
Höhe x Breite

in mm

Preis/Stück

CHF

GFK 55A 150610-01
Bruttokollektorfläche 5,8 m2, 3 Glassegmente, Anschlussposition rechts
zusätzlich notwendig sind 4 Montageschienenset AMG, ASG 30 oder 
 ASG 45 und 8 Befestigungspunkte

1135 x 5095 3‘670,00

GFK 84A 150612-01
Bruttokollektorfläche 8,4 m2, 4 Glassegmente, Anschlussposition rechts
zusätzlich notwendig sind 5 Montageschienenset AMG, ASG 30 oder 
 ASG 45 und 10 Befestigungspunkte

2055 x 4085 4‘845.00

GFK 105A 150613-01
Bruttokollektorfläche 10,5 m2, 5 Glassegmente, Anschlussposition rechts
zusätzlich notwendig sind 5 Montageschienenset AMG, ASG 30 oder 
 ASG 45 und 10 Befestigungspunkte

2055 x 5095 5‘985.00

GFK 126A 150614-01
Bruttokollektorfläche 12,6 m2, 6 Glassegmente, Anschlussposition rechts
zusätzlich notwendig sind 6 Montageschienenset AMG, ASG 30 oder 
 ASG 45 und 12 Befestigungspunkte

2055 x 6105 7‘130.00

Aufdach-Grossflächenkollektor
Bezeichnung Einheit GFK 55 A GFK 84 A GFK 105 A GFK 126 A

Bruttokollektorfläche m2 5,8 8,39 10,47 12,55

Aperturfläche m2 5,4 7,6 9,5 11,4

Format (L x B x H) mm 1135 x 5095 x 92 2055 x 4085 x 92 2055 x 5095 x 92 2055 x 6105 x 92

Optischer Wirkungsgrad O % 81.5 81,5 81,5 81,5

Wärmedurchgangskoeffizient K1 W/m2K 4,1 4,1 4,1 4,1

Wärmedurchgangskoeffizient K2 W/m2K2 0,02 0,02 0,02 0,02

Kollektorgehäuse Aluminiumrahmen, 50 mm Dämmung

Glasabdeckung prismiertes Solarsicherheitsglas 4 mm,  = 92 %

Gewicht kg 110 150 180 220

Kollektoranschluss 22 mm CU 22 mm CU 22 mm CU 22 mm CU

Absorberinhalt l 3,9 4,4 5,0 5,7

Mindestkollektorertrag kWh/m2a > 525 > 525 > 525 > 525

Zertifikat Solar Keymark

Neigungswinkel ° 20 - 90 20 - 90 20 - 90 20 - 90

2055 mm

4085 mm

1 Kollektoraustritt (warm)
2 Kollektoreintritt (kalt)

5095 mm
6105 mm

75 mm

75 mm

100 mm
1

2

Aufdach 
Großflächenkollektor
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aufdach-grossflächenkollektoren

Zubehör Aufdach-Grosskollektoren

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF

DZ G 150532-01 Dachbügel Ziegeldach, geeignet für Ziegel-, Pfannen und ähnliche Dacheindeckungen, 
Grundset enthält 2 Stk 93.00

SU G 150531-01 Stockschrauben Universaldach, geeignet für Wellblech-, Eternit- und ähnliche 
Dacheindeckungen, Grundset enthält 2 Stk 25.00

BK G 150583-01 Blechfalzklemme, geeignet für Falzdächer, Grundset enthält 2 Stk 84.00

AMG 150505-01
Aufdach-Montageschienen GFK, parallel zur Dachfläche, für die Kollektoren GFK 84A-126A. 
Zusätzlich erforderlich sind je Schiene mindestens zwei Befestigungspunkte in Form von 
Sparrenankern

165.00

AMG-2 1505052-01
Aufdach-Montageschienen GFK, parallel zur Dachfläche, für die Kollektoren GFK 55A. 
Zusätzlich erforderlich sind je Schiene mindestens zwei Befestigungspunkte in Form von 
Sparrenankern

155.00

ASG 30 150506-01 Aufständerung 30°, Montageschienen für die Kollektoren GFK 84A-126A, erforderlich sind je 
Stück mindestens zwei Befestigungspunkte 280.00

ASG 30-2 1504661-01 Aufständerung 30°, Montageschienen für die Kollektoren GFK 55A, erforderlich sind je Stück 
mindestens zwei Befestigungspunkte 270.00

ASG 45 150507-01 Aufständerung 45°, Montageschienen für die Kollektoren GFK 84A-126A, erforderlich sind je 
Stück mindestens zwei Befestigungspunkte 280.00

ASG 45-2 1504662-01 Aufständerung 45°, Montageschienen für die Kollektoren GFK 55A, erforderlich sind je Stück 
mindestens zwei Befestigungspunkte 270.00

AVC G62 150508-01 Klickverbindung DN 16 x Klemmring 22 mm mit Winkel 36.00

VC G22 150509-01 Klickverbindung DN 20 x Klemmring 22 mm mit Winkel 39.00

AST 150478-01 Profilschienen bei GFK-A Anhebung auf Schrägdach 210.00

Beton Sockel

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF

BS BS Beton Sockel Set für eine Aufdach Standkonsole inkl. Befestigung 310.00

BSZ BSZ Beton Sockel als Zusatzgewicht 150.00

Anzahl benötigter Befestigungspunkte / notwendiges Zubehör
GFK 55A GFK 84 A GFK 105 A GFK 126 A

Bruttokollektorfläche 5,8 m2 8,39 m2 10,47 m2 12,55 m2

Aperturfläche 5,4 m2 7,6 m2 9,5 m2 11,4 m2

Au
fd

ac
hm

on
ta

ge
da

ch
pa

ra
lle

l

AMG 4 Stück Schienenset 5 Stück Schienenset 5 Stück Schienenset 6 Stück Schienenset

+
DZ G oder 
SU G oder 
BK G

+

4 Sets

+

5 Sets

+

5 Sets

+

6 Sets

Au
fs

tä
nd

er
un

g
30

° o
de

r 4
5°

ASG 30

oder

ASG 45

4 Stück Schienenset 5 Stück Schienenset 5 Stück Schienenset 6 Stück Schienenset

Mindestanzahl. Je nach Lastanforderung und Statik sind mehr Schienen erforderlich, bitte bauseits prüfen!

Montageset Freifläche 45°

Betonsockel

Dachbügel

Stockschraube

Blechfalzklemme

Montageset Aufdach 30°
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aufdach-standardkollektor zur hochkantmontage

Die Standardkollektoren zur Hochmontage sind durch das speziell ausgelegte Modulsystem für verschiedenste 
Montagevarianten auf Schrägdächern und Flächen geeignet - für jede Lage und jedes Dach.

Eigenschaften der Aufdach-Standardkollektoren zur Hochmontage:
•	 Solar Keymark geprüft für hohe Qualität und Lebensdauer
•	 Formschöne Optik mit einheitlich blauem Absorber hinter Klarglas
•	 Lasergeschweisster Absorber aus Aluminium-Kupfer-Verbindung
•	 Hochselektive Vakuumbeschichtung
•	 Kollektorgehäuse ausgeführt als tiefgezogene Aluminiumwanne mit hochtemperaturbeständiger Dämmung
•	 Verschraubungen mit hochtemperaturbeständigen Dichtungen
•	 Anschlüsse rechts 1» AG, links Überwurfmutter 1» IG, flachdichtend
•	 Geringes Gewicht und Modulsystem erlaubt schnelle Montage ohne Kran
•	 Dank umfassendem Montagezubehör für verschiedenste Schräg- und Flachdächer geeignet

Aufdach-Standardkollektoren

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Masse
Höhe x Breite

in mm

Preis/Stück

CHF

ASK 23 250520-01 Aufdach-Standardkollektor zur Hochkantmontage,  
Bruttokollektorfläche 2,25 m2 2108 x 1069 1‘020.00

Technische Daten Aufdach-Standardkollektoren
Bezeichnung Einheit ASK 23

Bruttokollektorfläche m2 2,25

Aperturfläche m2 2,02

Format (L x B x H) mm 2108 x 1069 x 93

Optischer Wirkungsgrad O % 79,8

Wärmedurchgangskoeffizient K1 W/m2K 3,59

Wärmedurchgangskoeffizient K2 W/m2K2 0,014

Kollektorgehäuse Aluminiumwanne, 50 mm Dämmung

Glasabdeckung Klarglas 3,2 mm,  = 92 %

Gewicht kg 36

Kollektoranschluss 22-1" CU (1" AG, 1 " ÜWM)

Absorberinhalt l 1,4

Mindestkollektorertrag kWh/m2a > 525

Zertifikat Solar Keymark

Neigungswinkel ° 20 - 80

Aufdach-Standardkollektor 
ASK hochkant



93

Solarkollektoren

so
la

rk
ol

le
kt

or
en

Es gelten die Massangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäss Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe Februar 2012 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für die Schweiz

aufdach-standardkollektor zur hochkantmontage – zubehör

Montagesets Aufdach - Ziegel
Für Ziegeldächer, parallel zur Dachebene montiert. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Dachbügel Ziegeldach. 

Sets AMZ beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AMZ 1 250588VS Aufdach-Montageset, für einen Kollektor, hochkant 465.00
AMZ 2 250540VS Aufdach-Montageset, für zwei Kollektoren, hochkant 560.00
AMZ 3 250541VS Aufdach-Montageset, für drei Kollektoren, hochkant 845.00

Montagesets Aufdach - Universal
Für Universaldächer, parallel zur Dachebene montiert. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Stockschrauben.

Sets AMU beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AMU 1 250589VS Aufdach-Montageset, für einen Kollektor, hochkant 340.00
AMU 2 250542VS Aufdach-Montageset, für zwei Kollektoren, hochkant 435.00
AMU 3 250543VS Aufdach-Montageset, für drei Kollektoren, hochkant 670.00

Montagesets Aufdach - Falz
Für Blechfalzdächer, parallel zur Dachebene montiert. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Blechfalzklemmen. 

Sets AMB beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AMB 1 250602VS Aufdach-Montageset, für einen Kollektor, hochkant 490.00
AMB 2 250603VS Aufdach-Montageset, für zwei Kollektoren, hochkant 575.00
AMB 3 250604VS Aufdach-Montageset, für drei Kollektoren, hochkant 670.00

Montagesets Aufdach - Ziegel - angehoben 25°
Anhebung 25° zur Dachebene, für Ziegeldächer. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Dachbügel Ziegeldach.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AZ2 25 250544VS Aufdach-Montageset 25°, für zwei Kollektoren, hochkant 560.00
AZ3 25 250545VS Aufdach-Montageset 25°, für drei Kollektoren, hochkant 850.00

Montagesets Aufdach - Universal - angehoben 25°
Anhebung 25° zur Dachebene, für Universaldächer. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Stockschrauben.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AU2 25 250546VS Aufdach-Montageset 25°, für zwei Kollektoren, hochkant 425.00
AU3 25 250547VS Aufdach-Montageset 25°, für drei Kollektoren, hochkant 645.00

Montagesets Aufdach - Falz - angehoben 25°
Anhebung 25° zur Dachebene, für Blechfalzdach. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Blechfalzklemmen.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AB2 25 250605VS Aufdach-Montageset 25°, für zwei Kollektoren, hochkant 545.00
AB 3 25 250606VS Aufdach-Montageset 25°, für drei Kollektoren, hochkant 825.00

Montagesets Aufdach Aufständerung 45°
Anhebung 45° zur Ebene, für Flachdach- oder Freiflächenaufstellung. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AF1 45 250590VS Aufständerung 45°, für einen Kollektor, hochkant 325.00
AF2 45 250548VS Aufständerung 45°, für zwei Kollektoren, hochkant 425.00
AF3 45 250549VS Aufständerung 45°, für drei Kollektoren, hochkant 640.00

Beton Sockel
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
BS BS Beton Sockel Set für eine Aufdach Standkonsole inkl. Befestigung 310.00
BSZ BSZ Beton Sockel als Zusatzgewicht 150.00

Weitere Montagezubehöre ASK 23
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AB ASK 250441-01 Abschlussset mit zwei Stopfen und Dichtungen, je Kollektorreihe 41.00
AN 300 ASK 250587-01 Verbindung DN 20, 300 mm bei mehrreihiger Montage 121.00

AM V200 ASK 250616-01 2 Schienenverbinder 200 mm, Montage ASK 23(Q): Kollektorhalteschienen ASK 23                 
bei Kombination von Sets, beispielsweise AMZ 2 + AMZ 3 bei fünf ASK 23 21.00

AM K1“ ASK 250652-01
Kompensator 1“ für ASK23(Q), bei Anschluss von mehr als vier Kollektoren, zur Aufnahme 
der Längenausdehnung, bestehend aus Kompensator 10 cm 1“ IG / 1“ AG flachdichtend und 
Dichtungen

96.00

Montageset Freifläche

Dachbügel

Montageset Aufdach

Stockschraube

Blechfalzklemme

Montageset Aufdach 25°

AB ASK

Betonsockel

AM V200 ASK
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aufdach-standardkollektor zur indach hochkantmontage – zubehör

Montagesets Indach Hochkantmontage
Für Ziegeldächer integriert montiert. Bestehend aus Profilschienen, Holzkeil und Blecheinfassung

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

IMZ12 Set-IMZ12 Set für 1 x 2 Kollektoren 1‘160.00

IMZ13 Set-IMZ13 Set für 1 x 3 Kollektoren 1‘550.00

IMZ14 Set-IMZ14 Set für 1 x 4 Kollektoren 1‘950.00

IMZ22 Set-IMZ22 Set für 2 x 2 Kollektoren 1‘740.00

IMZ23 Set-IMZ23 Set für 2 x 3 Kollektoren 2‘360.00
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aufdach-standardkollektor zur quermontage

Die Standardkollektoren zur Quermontage sind durch das speziell ausgelegte Modulsystem für verschiedenste                                                 
Montagevarianten auf Schrägdächern und Flächen geeignet - für jede Lage und jedes Dach.

Eigenschaften der Aufdach-Standardkollektoren zur Quermontage:
•	 Solar Keymark geprüft für hohe Qualität und Lebensdauer
•	 Formschöne Optik mit einheitlich blauem Absorber hinter Klarglas
•	 Lasergeschweisster Absorber aus Aluminium-Kupfer-Verbindung
•	 Hochselektive Vakuumbeschichtung
•	 Kollektorgehäuse ausgeführt als tiefgezogene Aluminiumwanne mit hochtemperaturbeständiger Dämmung
•	 Verschraubungen mit hochtemperaturbeständigen Dichtungen
•	 Anschlüsse rechts 1“ AG, links Überwurfmutter 1“ IG, flachdichtend
•	 Geringes Gewicht und Modulsystem erlaubt schnelle Montage ohne Kran
•	 Dank umfassendem Montagezubehör für verschiedenste Schräg- und Flachdächer geeignet

Aufdach-Standardkollektoren

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Masse
Höhe x Breite

in mm

Preis/Stück

CHF

ASK 23Q 250560-01 Aufdach-Standardkollektor zur Quermontage, 
Bruttokollektorfläche 2,25 m2 1069 x 2108 1‘100.00

Technische Daten Aufdach-Standardkollektoren
Bezeichnung Einheit ASK 23Q
Bruttokollektorfläche m2 2,25

Aperturfläche m2 2,02

Format (L x B x H) mm 1069 x 2108 x 93

Optischer Wirkungsgrad O % 79,8

Wärmedurchgangskoeffizient K1 W/m2K 3,59

Wärmedurchgangskoeffizient K2 W/m2K2 0,014

Kollektorgehäuse Aluminiumwanne, 50 mm Dämmung

Glasabdeckung Klarglas 3,2 mm,  = 92 %

Gewicht kg 36

Kollektoranschluss 22-1" CU (1" AG, 1 " ÜWM)

Absorberinhalt l 1,4

Mindestkollektorertrag kWh/m2a > 525

Zertifikat Solar Keymark

Neigungswinkel ° 20 - 80

Aufdach-Standardkollektor 
ASK 23 quer
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aufdach-standardkollektor zur quermontage – zubehör

Montagesets Aufdach - Ziegel
Für Ziegeldächer, parallel zur Dachebene montiert. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Dachbügel Ziegeldach. 

Sets AMZ beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AMZ 1Q 250591VS Aufdach-Montageset, für einen Kollektor, waagrecht 470.00
AMZ 2Q 250570VS Aufdach-Montageset, für zwei Kollektoren, waagrecht 775.00
AMZ 3Q 250571VS Aufdach-Montageset, für drei Kollektoren, waagrecht 1‘080.00

Montagesets Aufdach - Universal
Für Universaldächer, parallel zur Dachebene montiert. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Stockschrauben.

Sets AMU beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AMU 1Q 250592VS Aufdach-Montageset, für einen Kollektor, waagrecht 340.00
AMU 2Q 250572VS Aufdach-Montageset, für zwei Kollektoren, waagrecht 595.00
AMU 3Q 250573VS Aufdach-Montageset, für drei Kollektoren, waagrecht 850.00

Montagesets Aufdach - Falz
Für Blechfalzdächer, parallel zur Dachebene montiert. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Blechfalzklemmen. 

Sets AMB beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AMB 1Q 250607vs Aufdach-Montageset, für einen Kollektor, waagrecht 500.00
AMB 2Q 250608VS Aufdach-Montageset, für zwei Kollektoren, waagrecht 830.00
AMB 3Q 250609VS Aufdach-Montageset, für drei Kollektoren, waagrecht 1‘160.00

Montagesets Aufdach - Ziegel - angehoben 25°
Anhebung 25° zur Dachebene, für Ziegeldächer. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Dachbügel Ziegeldach.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AZ2 25Q 250574VS Aufdach-Montageset 25°, für zwei Kollektoren, waagrecht 795.00
AZ3 25Q 250575VS Aufdach-Montageset 25°, für drei Kollektoren, waagrecht 1‘110.00

Montagesets Aufdach - Universal - angehoben 25°
Anhebung 25° zur Dachebene, für Universaldächer. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Stockschrauben.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AU2 25Q 250576VS Aufdach-Montageset 25°, für zwei Kollektoren, waagrecht 590.00
AU3 25Q 250577VS Aufdach-Montageset 25°, für drei Kollektoren, waagrecht 840.00

Montagesets Aufdach - Falz - angehoben 25°
Anhebung 25° zur Dachebene, für Blechfalzdach. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial und Blechfalzklemmen.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AB2 25Q 250610VS Aufdach-Montageset 25°, für zwei Kollektoren, waagrecht 770.00
AB 3 25Q 250611VS Aufdach-Montageset 25°, für drei Kollektoren, waagrecht 1‘080.00

Montagesets Aufdach Aufständerung 45°
Anhebung 45° zur Ebene, für Flachdach- oder Freiflächenaufstellung. Bestehend aus Schienen, Befestigungsmaterial.

Sets beliebig kombinierbar für Anlagen mit mehreren Kollektoren.
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AF1 45Q 250593VS Aufständerung 45°, für einen Kollektor, waagrecht 335.00
AF2 45Q 250578VS Aufständerung 45°, für zwei Kollektoren, waagrecht 575.00
AF3 45Q 250579VS Aufständerung 45°, für drei Kollektoren, waagrecht 815.00

Beton Sockel
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
BS BS Beton Sockel Set für eine Aufdach Standkonsole inkl. Befestigung 310.00
BSZ BSZ Beton Sockel als Zusatzgewicht 150.00

Weitere Montagezubehöre ASK 23(Q)
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
AB ASK 250441-01 Abschlussset mit zwei Stopfen und Dichtungen, je Kollektorreihe 41.00
AN 300 ASK 250587-01 Verbindung DN 20, 300 mm bei mehrreihiger Montage 121.00

AM V200 ASK 250616-01 2 Schienenverbinder 200 mm, Montage ASK 23(Q): Kollektorhalteschienen ASK 23 bei 
Kombination von Sets, beispielsweise AMZ 2 + AMZ 3 bei fünf ASK 23 21.00

AM K1“ ASK 250652-01
Kompensator 1“ für ASK23(Q), bei Anschluss von mehr als vier Kollektoren, zur Aufnahme 
der Längenausdehnung, bestehend aus Kompensator 10 cm 1“ IG / 1“ AG flachdichtend und 
Dichtungen

96.00

Montageset Freifläche

Dachbügel

Montageset Aufdach

Stockschraube

Blechfalzklemme

Montageset Aufdach 25°

AB ASK

AM V200 ASK

Betonsockel
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aufdach-standardkollektor zur indach quermontage – zubehör

Montagesets Indach Quermontage
Für Ziegeldächer integriert montiert. Bestehend aus Profilschienen, Holzkeil und Blecheinfassung

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

IMZ12Q Set-IMZ12Q Set für 1 x 2 Kollektoren 1‘830.00

IMZ13Q Set-IMZ13Q Set für 1 x 3 Kollektoren 2‘470.00

IMZ21Q Set-IMZ21Q Set für 2 x 1 Kollektoren 1‘910.00

IMZ22Q Set-IMZ22Q Set für 2 x 2 Kollektoren 2‘780.00

IMZ32Q Set-IMZ32Q Set für 3 x 2 Kollektoren 3‘950.00
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grossflächenkollektoren design

Die Grossflächenkollektoren Design werden jedem Anspruch an Integration ins Gebäude und dessen Umfeld                                                 
gerecht. Sie sind frei planbar und werden ganz nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben gefertigt.

Eigenschaften der Grossflächenkollektoren-Design:
•	 Frei planbar nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben
•	 Absorber aus stranggepressten Aluminiumprofil mit eingewalztem Kupferrohr
•	 Absorberstreifen bilden dank „Nut“ und „Kamm“ eine saubere geschlossene Fläche mit dauerhafter 

Stabilität
•	 Holzrahmenbauweise des Kollektors passt sich optimal dem Dachstuhl an
•	 Fassadenkollektoren mit stabiler OSB-Rückwand
•	 Befestigungsmittel bauseits und abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den örtlich geltenden 

Vorschriften
•	 Grosse Kollektorfläche und wenig Randbreite für geringste Wärmeverluste
•	 Hochwertige Blecheinfassung gefertigt nach genauen Angaben aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich 

pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl möglich) oder bauseits
•	 Glasleisten standardmässig schwarz (Farbe auf Anfrage variabel)
•	 Anschlüsse aus Edelstahlwellrohre in der Rückwand oben
•	 Länge Anschlussrohre (ca. 800 mm) mit standardmässig vorgesehenem Lötübergang in Form von 22 mm 

Kupferrohr
•	 Vor- und Rücklauf mit hochtemperaturbeständiger Dämmung liegen montagefreundlich direkt 

nebeneinander
•	 Der grosse Kollektor aus einem Stück verhindert Undichtheiten
•	 Werkseitig vorgesehene Kranschlaufen erlauben die Erstellung grosser Flächen in kürzester Zeit
•	 Für Ziegeldächer mit einer Dachneigung von 20-80°

Grossflächenkollektoren Design Indachmonatage
Sonderausführung

Typ  
Kurz.Bez

Beschreibung Preis/Stück
CHF/m2

Sonderbau Indachkollektor Sonderhöhe/Sonderbreite 1‘030.00
Sonderbau Indachkollektor mit Sonderform Dreieck 1‘030.00
Sonderbau Indachkollektor mit Sonderform Trapez 1‘030.00
Sonderbau Indachkollektor mit Sonderform Parallelogramm 1‘030.00
Sonderbau Indachkollektor mit weiteren Sonderformen und Sonderfarben 1‘030.00
Sonderbau Balkonkollektor 1‘030.00
Sonderbau Fassadenkollektor 1‘030.00

Grossflächenkollektor Design
Aufdach-Standardkollektoren Design

Bruttokollektorfläche m2 nach Kundenwunsch

Aperturfläche m2 spezifisch

Format (L x B x H) mm nach Kundenwunsch

Optischer Wirkungsgrad O % 79,2

Wärmedurchgangskoeffizient K1 W/m2K 4,1

Wärmedurchgangskoeffizient K2 W/m2K2 0,02

Kollektorgehäuse Holzrahmen, 40 mm Dämmung

Glasabdeckung klares Solarsicherheitsglas, 4 mm,  = 92 %

Gewicht kg spezifisch

Kollektoranschluss 22 mm CU an flexibler Wellrohranbindung

Absorberinhalt l spezifisch

Mindestkollektorertrag kWh/m2a > 525

Neigungswinkel ° 20 - 90

Es sind keine Mindest-Kollektorflächen notwendig. Stornierungen von Sonderbau-Kollektoren sind leider nicht 
möglich. Der GFK Design wird ausschließlich projektspezifisch nach Kundenwunsch gefertigt und verfügt aus 
diesem Grunde keine Zertifizierungen nach Solar Keymark.

Maximale Abmessungen können transportbedingt auftreten und werden projektspezifisch behandelt. Zur 
technischen Umsetzung halten wir natürlich Rücksprache mit Ihnen.

Balkonkollektor

Dreieck

Parallelogramm
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grossflächenkollektoren design – zubehör

Zubehör Grossflächenkollektoren Design Indachmonatage

Typ  
Kurz.Bez

Beschreibung Preis/Stück
CHF

Sonderbau Seitenblech zur Einfassung vom Indach montierten Kollektoren. Preis je Meter umlaufendem Kollektormass auf Anfrage
Sonderbau Eckformteile zur Verbindung der Seitenbleche mit Brustblech und Kehldach. Preis je Kollektorecke auf Anfrage

Weitere Sonderanfertigungen von Blecheinfassungen, wie
•	 Fassadenlösungen
•	 Dacheindeckungen
•	 Farben (RAL)
•	 Material
•	 Wasserläufe
•	 uvm.

sind auf Anfrage möglich.

Wir beraten Sie gerne.

Seitenblech GFK D

Eckformteil GFK D



100

Solarkollektoren
so

la
rk

ol
le

kt
or

en

Es gelten die Massangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäss Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe Februar 2012 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für die Schweiz

zubehör verrohrung und verschraubung

Schnellverrohrungssystem Wellrohr isoliert
Integriertes Schnellverrohrungssystem in komplett teilbarer Doppelrohrausführung mit einzelnen optimal geschützten 

Kollektoranschlüssen, Edelstahlrohr mit hochtemperaturbeständiger Dämmung mit schwarzer PE-Schutzfolie, Kollektoranschlüsse 
mit Umflechtung aus Polyester-Draht-Gewebe, je 2 m lang, UV- und witterungsbeständig, verbissgeschützt.  

Mit Silikon-Fühlerleitung 
Typ  

Kurz.Bez
Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück

CHF
RD 615 150428-01 Doppel-Rohr 13 + 2 m Gewebe, DN 16 1‘300.00
RD 620 150429-01 Doppel-Rohr 18 + 2 m Gewebe, DN 16 1‘710.00
RD 625 150430-01 Doppel-Rohr 23 + 2 m Gewebe, DN 16 2‘115.00
RD 215 150431-01 Doppel-Rohr 13 + 2 m Gewebe, DN 20 1‘490.00
RD 220 150432-01 Doppel-Rohr 18 + 2 m Gewebe, DN 20 1‘960.00
RD 225 150433-01 Doppel-Rohr 23 + 2 m Gewebe, DN 20 2‘430.00
RD 2515 150435-01 Doppel-Rohr 15 m Gewebe, DN 25 1‘870.00
RD 2520 150434-01 Doppel-Rohr 20 m Gewebe, DN 25 2‘470.00

Ovalschellen für Wellrohr isoliert
Montagematerial Doppelrohr. Enthält vier Ovalschellen mit Befestigungsmaterial. Empfehlung: vier Schellen pro 5 m Rohrleitung.

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

RDO 6 150439-01 Ovalschelle für Doppel-Rohr DN 16 37.00
RDO 2 150440-01 Ovalschelle für Doppel-Rohr DN 20 41.00

Verschraubung Wellrohr - auf Solargruppe passend
Verschraubung mit Klicksystem, metallisch dichtend, ohne Spezialwerkzeug verwendbar. Die Artikel enthalten je einen Fitting.

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

VC PG6 150436-01 Klickverbindung DN 16 x IG 3⁄4“ an Pumpengruppe Solar 33.00
VC PG2 150437-01 Klickverbindung DN 20 x IG 3⁄4“ an Pumpengruppe Solar 39.00
VC KA25 150623-01 Klickverbindung DN 25 x IG 1“ an Pumpengruppe Solar 79.00

Verschraubung Wellrohr - auf ASK passend
Verschraubung mit Klicksystem, metallisch dichtend, ohne Spezialwerkzeug verwendbar. Die Artikel enthalten je einen Fitting.

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

VC KA6 150513-01 Klickverbindung DN 16 x AG 1“ an ASK(Q) 36.00
VC KI6 150514-01 Klickverbindung DN 16 x IG 1“ an ASK(Q) 34.00
VC KA2 150515-01 Klickverbindung DN 20 x AG 1“ an ASK(Q) 40.00
VC KI2 150516-01 Klickverbindung DN 20 x IG 1“ an ASK(Q) 45.00
VC KA25 150623-01 Klickverbindung DN 25 x AG 1“ an ASK(Q) 79.00
VC KI25 150624-01 Klickverbindung DN 25 x IG 1“ an ASK(Q) 94.00

Verschraubung Wellrohr - auf GFK passend
Verschraubung mit Klicksystem, metallisch dichtend, ohne Spezialwerkzeug verwendbar. Die Artikel enthalten je einen Fitting.

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

VC G62 150508-01 Klickverbindung DN 16 x Klemmring 22 mm an GFK 36.00
VC G22 150509-01 Klickverbindung DN 20 x Klemmring 22 mm an GFK 39.00
VC G225 150625-01 Klickverbindung DN 25 x Klemmring 22 mm an GFK 80.00
VC GW62 150510-01 Klickverbindung DN 16 x Klemmring 22 mm Winkel an GFK-Aufdach 53.00
VC GW22 150511-01 Klickverbindung DN 20 x Klemmring 22 mm Winkel an GFK-Aufdach 53.00

Verschraubung Wellrohr - auf Wellrohr passend
Verschraubung mit Klicksystem, metallisch dichtend, ohne Spezialwerkzeug verwendbar. Die Artikel enthalten je einen Fitting.

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

VC V6 150580-01 Klickverbindung DN 16 x DN 16, Verbindungsstücke gerade 44.00
VC V2 150581-01 Klickverbindung DN 20 x DN 20, Verbindungsstücke gerade 48.00
VC V25 150627-01 Klickverbindung DN 25 x DN 25, Verbindungsstücke gerade 110.00

Auswahlhilfe Rohrleitungen
Doppel-Rohr DN 16 Doppel-Rohr DN 20

Kollektorfläche 15 m 20 m 25 m 15 m 20 m 25 m
ASK 23
5,2 m2 VC KA6 + VC KI6 VC KA6 + VC KI6 VC KA6 + VC KI6 n.g. n.g. (VC KA2 + VC KI2)
7,9 m2 VC KA6 + VC KI6 n.g. n.g. n.g. VC KA2 + VC KI2 VC KA2 + VC KI2
10,5 m2 n.g. n.g. n.g. VC KA2 + VC KI2 VC KA2 + VC KI2 VC KA2 + VC KI2
13,1 m2 n.g. n.g. n.g. VC KA2 + VC KI2 VC KA2 + VC KI2 VC KA2 + VC KI2
GFK I/GFK Design
4,7/6,3 m2 2 x VC G62 2 x VC G62 2 x VC G62 n.g. n.g. 2 x (VC G22)
7,8/9,3 m2 2 x VC G62 n.g. n.g. n.g. 2 x VC G22 2 x VC G22
10,9/12,5 m2 n.g. n.g. n.g. 2 x VC G22 2 x VC G22 2 x VC G22
GFK A
8,4 m2 2 x VC GW62 n.g. n.g. n.g. 2 x VC GW22 2 x VC GW22
10,5/12,6 m2 n.g. n.g. n.g. 2 x VC GW22 2 x VC GW22 2 x VC GW22
n.g.: nicht geeignet
Zur Ergänzung der Doppel-Rohre RD 615 - 225 sind die Klickverbindungen zur Steigleitung entsprechend der Anwendung mitzubestellen.
Die Kombinationen aus Kollektorfläche, Länge der Leitung und Rohrdimension dienen als Richtwerte und müssen objekt-spezifisch angepasst werden.
Bitte beachten Sie die Gesamtdruckverluste aller Komponenten (Kollektoren, Wärmetauscher, Absperrarmaturen, Rückschlagklappen, Rohrbiegungenen 
usw.)

Steigleitung Doppel-Rohr

VC KI6 VC KA6

VC PG6

VC G62

VC GW62

VC V6
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zubehör hydraulik und regulierung

Pumpengruppen Solar
Vormontierte und vollständig gedämmte Solarstation mit absperrbarer Umwälzpumpe inkl. Sicherheitsgruppe mit Manometer 

0-10 bar, Sicherheitsventil 6 bar, Zeigethermometer, Schwerkraftbremse, Durchflussmesser 0,5-15 l, integrierte Spül- und 
Befülleinheit, Luftfang, Wandhalter, Anschlüsse zu Speicherregister: 1“ ÜWM x 22 KVSR, Anschlüsse Kollektoren: 3⁄4“ AG 

flachdichtend, beiliegend 3⁄4“ IG x 22 KVSR

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

SPG 6 150420–01 Pumpengruppe Solar 15-60, Einkreis 580.00

SPG 8 150594-01 Pumpengruppe Solar 15-80, Einkreis 630.00

Frostschutzmittel Solar
Gebrauchsfertige Solarflüssigkeit mit Korrosionsschutz, auf Propylenglykolbasis, für hohe Temperaturen. 

Nur ungemischt verwenden.

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

FSK 20 150617-01 Solarflüssigkeit 20 l 165.00

FSK 30 150618-01 Solarflüssigkeit 30 l 245.00

Ausdehnungsgefässe für Solaranlagen
Ausdehnungsgefäss mit einem Vordruck von 2.5 bar

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

ADS 19 150640-01 Ausdehnungsgefäss 19 l, Anschluss 3⁄4“ inkl. Wandhalter 100.00

ADS 25 150641-01 Ausdehnungsgefäss 25 l, Anschluss 3⁄4“ inkl. Wandhalter 112.00

ADS 40 150642-01 Ausdehnungsgefäss 40 l, Anschluss 3⁄4“ inkl. Wandhalter 149.00

ADS 60 150643-01 Ausdehnungsgefäss 60 l, Anschluss 3⁄4“, bodenstehend 172.00

ADS 80 150644-01 Ausdehnungsgefäss 80 l, Anschluss 3⁄4“, bodenstehend 238.00

ADS 100 150645-01 Ausdehnungsgefäss 100 l, Anschluss 1“, bodenstehend 325.00

ADA 3⁄4“ 150450-01 Ausdehnungsgefäss-Anschlussset für ADS 19 bis ADS 80, bestehend aus Kappenventil 3⁄4“, 
100 cm Edelstahlwellrohr DN 16 mit Übergängen 110.00

ADA 1“ 150477-01 Ausdehnungsgefäss-Anschlussset für ADS 100, bestehend aus Kappenventil 1“, 100 cm 
Edelstahlwellrohr DN 20 mit Übergängen 138.00

Thermostatische Mischventile 
Thermostatisches Mischventil zur Temperaturbegrenzung des Brauchwarmwassers mit Verbrühschutz. 

Temperatur regelbar zwischen 30 - 70 °C, inkl. 3 Einlegeteile und 3 Überwurfmuttern

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

BWM 1“ 150653-01 Thermostisches Mischventil 1“ mit 3⁄4“ Übergänge 155.00

BWM 11⁄4“ 150619-01 Thermostisches Mischventil 11⁄4“ mit 1“ Übergänge 190.00

3-Weg Umschaltventile
Motorkugelhahnen mit elektromotorischem Antrieb 230 V. Weitere Grössen siehe Zubehör Wärmepumpe. 

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

50-1324 50-1324 Motorkugelhahn, 3-Weg, 3⁄4“, mit elektromotorischem Antrieb 230 V 530.00

50-1424 50-1424 Motorkugelhahn, 3-Weg, 1“, mit elektromotorischem Antrieb 230 V 570.00

Solarregler mit Zubehör

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

SRA S 150422-01
Solarregler small TR 0301, 3 Eingänge zur Temperaturerfassung, 1 Ausgang zur Regelung 
von Anlagen mit einem Kollektorfeld und einem Solarspeicher, inkl. 2 Fühlern mit 1,5 m 
Fühlerleitung

315.00

SRA M 150423-01 Solarregler small TR 0502, 5 Eingänge zur Temperaturerfassung, 2 Ausgänge zur Regelung 
komplexer Hydrauliken im Solarkreis, inkl. 3 Fühlern mit 1,5 m Fühlerleitung 640.00

SRA F 150456-01 zusätzlicher Fühler mit 1,5 m Fühlerleitung für die externen Solarregler 43.00

SRA UB 150512-01 Überspannungsschutz für Solarfühler im Kollektor 53.00

SRA VM 150536-01 Volumenmessteil Solarregler SRA M, zusätzlich 2 Stück SRA F notwendig 285.00

Brauchwassermischer

Motorkugelhahn 3-Weg

Solarregler

Pumpengruppe Solar 
SPG 6/8 und SPGR 6/8

Solarflüssigkeit

Ausdehnungsgefäß



102

Solarkollektoren
so

la
rk

ol
le

kt
or

en

Es gelten die Massangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäss Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe Februar 2012 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für die Schweiz

solar wassererwärmer sbws in kombination mit öl- oder gaskessel

Die Wassererwärmer sind nach DIN 4753 emailliert.
Die Glattrohrregister sind speziell für den Betrieb mit Solaranlagen dimensioniert.

Solar-Wassererwärmer mit Glattrohrwärmetauscher

Zusätzlich im Lieferumfang:
•	 Wärmedämmung (Isolation)
•	 Korrosionsschutzanode

Wassererwärmer mit zwei Register für Nachrüstung von Solaranlagen

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Nenninhalt
Liter

Durchmesser
mm

Kippmass
mm

Registerfläche
m2

Gewicht
kg

Preis/Stück
CHF

SBWS 500 150331-01 470 700 mit Iso. 2004 1,3 / 1,9 149 2‘090.00

Dienstleistung

Inbetriebnahme

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

INBS 1 INBS 1 Inbetriebnahme Solaranlage 550.00

Montagehilfe

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Beschreibung Preis/Stück
CHF

MHS 1 MHS 1 Montageinstruktion Solaranlage 520.00



103

Solarkollektoren

so
la

rk
ol

le
kt

or
en

Es gelten die Massangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäss Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe Februar 2012 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für die Schweiz

set-vorschlag grossflächenkollektoren

Set-Vorschläge Grossflächenkollektoren Indach / Ziegeldach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

100GFK 48I R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 8‘398.00

100GFK 48I L Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 8‘398.00

100GFK 63I R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 9‘375.00

100GFK 63I L Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 9‘375.00

100GFK 78I R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 10‘320.00

100GFK 78I L Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 10‘320.00

100GFK 93I R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 11‘403.00

100GFK 93I L Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 11‘403.00

100GFK 109I R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 12‘551.00

100GFK 109I L Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 12‘551.00

100GFK 125I R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 13‘687.00

100GFK 125I L Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 13‘687.00

Set-Vorschläge Grossflächenkollektoren Aufdach / Ziegeldach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

200GFK 58A R Kollektor mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 8‘934.00

200GFK 84A R Kollektor mit Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer 1“, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 10‘404.00

200GFK 105A R Kollektor mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 11‘849.00

200GFK 126A R Kollektor mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, 
Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 13‘687.00

Set-Vorschläge Grossflächenkollektoren Flachdach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

300GFK 58AF R
Kollektor mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

10‘262.00
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set-vorschlag aufdach-standard-kollektoren

Set-Vorschläge ASK hoch Aufdach / Ziegeldach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

400ASK A hoch 1x2
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

6‘837.00

400ASK A hoch 1x3
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

8‘179.00

400ASK A hoch 1x4
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

9‘915.00

400ASK A hoch 1x5
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

11‘286.00

400ASK A hoch 2x2
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

9‘956.00

Set-Vorschläge ASK hoch Indach / Ziegeldach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

800ASK I hoch 1x2
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

7‘437.00

800ASK I hoch 1x3
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

8‘884.00

800ASK I hoch 1x4
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

10‘407.00

800ASK I hoch 2x2
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

10‘359.00

800ASK I hoch 2x3
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

13‘627.00

Set-Vorschläge ASK hoch Flachdach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

500ASK F hoch 1x2
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

7‘922.00

500ASK F hoch 1x3
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

9‘804.00

500ASK F hoch 1x4
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

11‘985.00

500ASK F hoch 1x5
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

13‘976.00
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set-vorschlag aufdach-standard-kollektoren

Set-Vorschläge ASK quer Aufdach / Ziegeldach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

600ASK A quer 1x2
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

7‘212.00

600ASK A quer 1x3
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

8‘654.00

600ASK A quer 1x4
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

10‘565.00

600ASK A quer 2x2
Kollektoren mit Befestigung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, Regelung, 
Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, Montagehilfe, 
Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

10‘706.00

Set-Vorschläge ASK quer Indach / Ziegeldach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

900ASK I quer 1x2
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

8‘267.00

900ASK I quer 1x3
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

10‘044.00

900ASK I quer 2x1
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

8‘509.00

900ASK I quer 2x2
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

11‘719.00

900ASK I quer 3x2
Kollektoren mit Befestigung, Blecheinfassung, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

15‘859.00

Set-Vorschläge ASK quer Flachdach

Typ Beschreibung Preis/Set
CHF

700ASK F quer 2x
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

7‘942.00

700ASK F quer 2x2
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

12‘196.00

700ASK F quer 3x
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Leitung 15 m mit Übergängen, Solargruppe, 
Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, Fühleranschlussdose, 
Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

9‘629.00

700ASK F quer 2x3
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter 

15‘661.00

700ASK F quer 4x
Kollektoren mit Befestigung, Aufständerung 45°, Betonsockel, Leitung 15 m mit Übergängen, 
Solargruppe, Regelung, Ausdehnungsgefäss, Solarflüssigkeit, Thermomischer, 
Fühleranschlussdose, Montagehilfe, Inbetriebnahme, exkl. Behälter

12‘025.00
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Mit einer  Photovoltaik Anlage in Kombination mit einer Wärmepumpe, können Sie aus Ihrem Gebäude ein  
Null-Energie-Haus machen. Das heisst, Ihr Haus produziert über das Jahr alle Energie selber.

Solarstrom – der Motor in Ihrem Haus

Als Richtpreis stellen wir Ihnen ein Set wie folgt zusammen:
•	 Solarmodule z. B. à 235 Wp 1650 x 992 x 50 mm, TÜV zertifiziert
•	 Befestigungskonstruktion für Aufdachmontage
•	 DC-seitige Verkabelung bis zum Wechselrichter
•	 Wechselrichter (Inverter) z. B. Fab: SMT
•	 Planung der Anlage
•	 Elektroanschlussgesuche (EEA / ESTI)
•	 Anmeldung, Unterlagen Swissgrid
•	 Abklärungen für Baubewilligung
•	 Inbetriebnahme

Bauseitige Leistungen:
•	 Montage der Anlage
•	 Blitzschutzanlage je nach Anforderungen
•	 AC-seitige Verkabelung inkl. Einspeisezähler Ausführung gemäss Angaben EVU
•	 Weitere Spezialisten je nach Bedarf (Gerüstbauer, Spengler, Statiker ect.)

Auf Wunsch können wir die bauseitigen Leistungen organisieren und erbringen.

Set-Vorschlag

Photovoltaikanlagen

Typ  
Kurz.Bez

Artikel-Nr. Leistung
kWp

Fläche
m2

Anzahl
PV-Module

Anzahl
Inverter

Preis/Stück
CHF

PV16 PV16 1,6 11,5 7 1 8‘480.00

PV28 PV28 2,8 19,8 12 1 14‘840.00

PV56 PV56 5,6 39,6 24 2 30‘740.00

PV84 PV84 8,4 59,4 36 3 45‘580.00

Preis- und Produktänderungen vorbehalten

Für die Ausarbeitung eines genauen Angebots ist eine Besichtigung vor Ort notwendig.
Wir erstellen Anlagen in jeder Grösse im Bereich Aufdach, bzw. Aufständerung.
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Allgemeine Lieferbedingungen

1. 	 Allgemeines
	 Für alle Lieferungen des Lieferanten sind nachstehende Bedingungen gültig, die durch die Auftragserteilung als aner-

kannt gelten. Abweichungen sind nur rechtswirksam, wenn sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt werden. Der Be-
steller hat den Lieferanten auf die gesetzlichen und anderen Vorschriften bzw. Richtlinien, Normen u.a. aufmerksam zu 
machen, die bei Erfüllung des Vertrages zu beachten sind.

2. 	Auftragsbestätigung, Bestellungsänderung, Annullierung, Eigentumsvorbehalt
	 Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten massgebend. Sofern innerhalb 

von 8 Tagen kein Bescheid erfolgt, sind die aufgeführten Spezifikationen verbindlich. Materialien oder ev. zusätzliche 
Dienstleistungen, die darin nicht enthalten sind, werden separat berechnet. Bestellungsänderungen und Annullierun-
gen setzen das schriftliche Einverständnis des Lieferanten voraus. Kosten, die daraus entstehen, sind vom Besteller zu 
tragen. Der Lieferant behält sich das Eigentum an seiner Lieferung bis zu ihrer vollständigen Bezahlung vor. Der Bestel-
ler ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken. 

3. 	Preise / Zahlungsbedingungen
	 Die in den Unterlagen des Lieferanten aufgeführten Preise können ohne Voranzeige geändert werden. Im übrigen gelten 

die Bedingungen des Angebotes. Im Falles eines Preisaufschlages bleiben für fest erteilte und spezifizierte Aufträge die 
bestätigten Preise maximal 3 Monate über das Datum des Aufschlages hinaus gültig. Die bestätigten Zahlungstermine 
sind auch einzuhalten, wenn nach Abgang der Lieferung ab Werk irgendwelche Verzögerungen eintreten. Es ist unzu-
lässig, Zahlungen wegen Beanstandungen, noch nicht erteilten Gutschriften oder vom Lieferanten nicht anerkannten 
Gegenforderungen zu kürzen oder zurückzuhalten. Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn unwesentliche Teile 
fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht verunmöglicht wird oder wenn an der Lieferung Nacharbeiten 
notwendig sind.

4. 	Abbildungen, Masse, Gewichte und Ausführung
	 Abbildungen, Masse und Gewichte sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Materialien 

können durch andere gleichwertige ersetzt werden. In besonderen Fällen sind verbindliche Mass-Skizzen zu verlangen. 
Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben Eigentum des Lieferanten, welcher sich die Urheberrechte vorbehält. Der 
Besteller hat den Lieferanten über die funktionstechnischen Bedingungen des Anlagesystems zu unterrichten, sofern 
sie von den allgemeinen Empfehlungen des Lieferanten abweichen.

5. 	Lieferzeit
	 Der Liefertermin wird nach bester Voraussicht angegeben und eingehalten. Lieferverzögerungen hervorgerufen durch 

höhere Gewalt, Streiks und Lieferverzögerungen beim Unterlieferanten können dem Lieferanten nicht angelastet werden. 
	 Der zugesagte Liefertermin setzt die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen voraus. Entschädigungsansprü-

che oder Auftragsannulierungen wegen verspäteter Lieferungen können nicht angenommen werden. Als Liefertag gilt 
der Verladetag.

6. 	Versand
	 Der Lieferant ist in der Wahl des Transportmittels frei. Bahnlieferungen erfolgen franko Schweizer Talbahnstation, 

Camionsendungen franko Baustelle ohne Ablad. Wenn diese für Lastwagen nicht zugänglich ist, hat der Besteller recht-
zeitig den Anlieferungsort zu bestimmen. Mehrkosten des Transports hat der Besteller zu tragen, wenn sie durch seine 
Sonderwünsche (Express, spezielle Ankunftszeiten usw.) verursacht werden. Für Kleinlieferungen von Zubehör- und Er-
satzteilen wird ein angemessener Kleinmengenzuschlag erhoben. Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der 
Lieferung ab Werk auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn die Lieferung franko oder einschliesslich Montage 
erfolgt oder wenn der Transport durch den Lieferanten organisiert wird. Beanstandungen wegen Transportschäden müs-
sen sofort bei Bahn, Post oder beim Spediteur angebracht werden. Der Ablad ist Sache des Bestellers.

7. 	 Prüfung und Abnahme der Lieferung
	 Der Besteller ist verpflichtet, die Waren nach Empfang sofort zu prüfen. Wenn sie nicht dem Lieferschein entsprechen 

oder sichtbare Mängel aufweisen, muss dies der Kunde innerhalb von 8 Tagen nach Empfang schriftlich geltend ma-
chen. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt. 

	 Nicht ohne weiteres feststellbare Mängel hat der Kunde zu beanstanden, sobald sie erkannt werden, spätestens jedoch 
vor Ablauf der Garantiefrist. Beanstandungen heben die Zahlungsfrist nicht auf.

8. 	Garantie
	 Die Garantie dauert 12 Monate ab Kaufdatum, bei Wärmepumpen 24 Monate nach Inbetriebnahme durch den Lieferanten. 

Sie erstreckt sich auf die mängelfreie Beschaffenheit der gelieferten Produkte. 
	 Die zu garantierenden technischen Daten sind speziell festzulegen. Alle anderen Daten sind als Richtwerte zu verstehen. 
	 Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Ausführungen, 

die nicht dem jeweils massgeblichen Stand der Technik entsprechen (z.B. Einsatz von ungeeigneten Wärmeträgern), 
ferner Nichtbeachtung der technischen Richtlinien des Lieferanten über Projektierung. Montage, Betrieb und Wartung 
sowie unsachgemässe Arbeit anderer. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Teile und Betriebsstoffe, die 
einem natürlichen Verschleiss unterliegen. (Dichtungen, elektrische Teile, Kältemittel, Chemikalien usw.). Ebenfalls aus-
geschlossen sind Korrosionsschäden (insbesondere wenn Wasseraufbereitungs-Anlagen, Entkalker usw. angeschlossen 
oder ungeeignete Frostschutzmittel beigegeben sind), ferner Schäden an Wassererwärmern, die durch aggressives 
Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse usw. verursacht 
werden. 

	 Der Lieferant erfüllt seine Garantieverpflichtungen, indem er nach eigener Wahl defekte Teile kostenlos repariert oder 
Ersatzteile frei ab Werk zur Verfügung stellt. Zusätzlich werden vom Lieferanten keine weiteren Verpflichtungen über-
nommen, insbesondere nicht für Auswechslungskosten, Schadenersatz, Kosten für Feststellung von Schadenursachen, 
Expertisen, Folgeschäden (Betriebsunterbrechung, Wasser- und Umweltschäden usw.). 

	 Diese Garantieverpflichtungen sind nur gültig, wenn der Lieferant über einen eingetroffenen Schaden rechtzeitig infor-
miert wird. Die Garantie erlischt, wenn der Besteller oder Dritte ohne die schriftliche Zustimmung des Lieferanten Aen-
derungen oder Reparaturen an der Lieferung vornehmen.

9. 	Gerichtsstand
	 Der Gerichtsstand ist ausschliesslich Altishofen / LU



Mit Wärmepumpen von Alpha-InnoTec 
treffen Sie die richtige Wahl!

1	 Christophe Dévaud	 Tel.: 021 943 56 34	 christophe.devaud@alpha-innotec.ch
2	 Eric Stalder	 Tel.: 032 968 15 86	 eric.stalder@alpha-innotec.ch
3	 Claudio Felix	 Tel.: 062 929 18 07	 claudio.felix@alpha-innotec.ch 
4	 Peter Hofmann	 Tel.: 062 791 04 44	 peter.hofmann@alpha-innotec.ch
5	 Edi Süess	 Tel.: 056 443 27 28	 eduard.sueess@alpha-innotec.ch
6	 Thomas Kirchhofer	 Tel.: 079 290 83 20	 thomas.kirchhofer@alpha-innotec.ch 
7	 Ralph Hug	 Tel.: 041 937 15 43	 ralph.hug@alpha-innotec.ch
8	 Erich Stalder	 Tel.: 041 281 01 75	 erich.stalder@alpha-innotec.ch
9	 Stephan Berner	 Tel.: 043 443 12 91	 stephan.berner@alpha-innotec.ch
10	 Peter Stäuble	 Tel.: 071 923 06 66	 peter.staeuble@alpha-innotec.ch
11	 Atilla Klein	 Tel.:  071 222 20 64	 atilla.klein@alpha-innotec.ch
12	 Claudio Grossi	 Tel.: 079 209 69 47	 claudio.grossi@alpha-innotec.ch
13	 Roberto Giuliani	 Tel.: 091 646 08 81	 roberto.giuliani@alpha-innotec.ch
14	 Heizplan	 Tel.: 081 750 34 50	 kontakt@heizplan.ch

hauptsitz
Alpha-InnoTec Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen

Tel.: 062 748 20 00
Fax: 062 748 20 01
E-mail: info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch

suisse romande
Alpha-InnoTec Schweiz AG
ch. de la Venoge 7
1025 St-Sulpice

Tel.: 021 661 31 43
Fax: 021 661 31 45
E-mail: info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch

ticino
Alpha-InnoTec Schweiz AG
Via alla Torre 2
6850 Mendrisio

Tel.: 091 646 08 81
Fax: 091 646 09 91
E-mail: infoticino@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch

Wir sind für Sie da!

Ihre erfahrenen Berater für Verkauf und Technik:
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